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Yazdirma Teknolojisi

Teknik Ozellikler

LED, OPC Xenon Flas lambasi ile soduk baski

Yazdirma Hizi Al-Khattat CF 142 Al-Khattat CF 110
Mektup (2-yukar) 155 ppm 120 ppm
A4 (2-yukari) 142 ppm 110 ppm
Motor Hizi 21.6 m/dakika 16.7 m/dakika

Baski ¢oziiniirliigi 600 x 600 dpi

is yikii

Tavsiye edilen: 1.200.000 sayfa (A4, iki yukari), maksimum: 2,500,000 sayfa (A4, iki yukari)

Calisma ortami

Barkodlar

Uzunluk: 7 ile 20 ing arasi

Genislik: 7 ile 18 ing arasi

Yazdinlabilir geniglik: 17 ing

Agirhk: 60-160 g/m2

Girig: itici Cekici

Gikis Tepsisi (Opsiyon): 2000 yapraklik istifleyici

EAN 8, EAN 13, EAN 128, 2/5 3-strok Datalogic, 2/5 3-strok Matris, Codebar, Code 39
128 MSI, UPC A, UPC E, Postnet, KIX, 417 USD5. UPS-Maxicode Datamatrix.

Opsiyonel Barkodlar
Arabirim ve baglanabilirlik

USD5, Datamatrix, UPS-Maxicode (istek tizerine daha baska barkodlar vardir)
Seri: RS232

Paralel: IEEE 1284, Ethernet arabirim10/100 temelli

LAN: MBit, iki yonlti (TCP/IP)

Emiilasyonlar
Opsiyonel emiilasyonlar

Hafiza

Epson FX-80, IBM Proprinter, Diablo 630, TIFF, micro-Postscript, HP PCL 5e, Microplex IDOL

_U-Postscript TIFF PGL Magnum Code V Kyocera Prescribe Printronix IGP EPL Datamax ZPLII Express

RAM: 64 MB,
HNN- 1A MR

Opsiyonel Fonksiyonlar

Opsivon

Kontrol cihazi
Bovutlar (Gx D x Y)

Adirlik

Calisma ortami

Akilli barkod dretimi

Akilli form yénetimi: yazici iginde formlar ve fontlar igin 12 MB Flash miktarina kadar
Format bdlme: komut ile birkag alt-format halinde

Cikis durumu: arabirim vasitas ile dogru basilan her sayfayi bildirir

SPS Kontrolii: yazici, SPS-arabirimi ile kontrolli olarak tretim hatlari ile entegre edilebilir

Cikis istiflevicisi
MPC 3.2 (>1 GHz islemci)
1100 x 870 x 1310 mm

61 Ka.(sarf malzemeleri dahil)
Sicaklik: 100 ile 32°C arasinda

Nem: %20 ile 80 arasi
Gii¢ Kaynag: 230 VV /50 Hz

. _Giiriiltii diizevi: A4 ARa

‘Garanti _

Standart iki yil

Daha fazla bilgi icin
iletisim adresimiz

Line Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. sti.
Telefon: +90 212 651 88 50 (pbx)
Fax: +90 212 651 24 04

E-posta: info@linebilgisayar.com.tr
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