Surekli Form Lazer Yazici

Teknik Ozellikler

B —

Yazdirma Teknolojisi

Kontrol Cihazi

LED, OPC
Isi/basing sabitlemesi

MPC 5.x; Intel XScale PXA 255 ile (400 MHz RISC islemci)

Yazdirma Hizi Dakikada 33 sayfaya kadar
(A4 yatay)
6.9 m/dak.
Goziiniirliik Maksimum 300 dpi x 300 dpi
Tavsiye edilen aylik baski  200.000 sayfaya kadar
adedi (60 ay kullanma siresi )
Gevre Nispi nem % 30 - 50
Sicakhk 15 - 35°C
Arabirimler Seri USB, RS232, RS422
Paralel |IEEE 1284
Ag Ethernet-Arabirim
10/100 MBIt, iki yonli (TCP/IP)
Hafiza RAM 64 MB
Flash 16 MR
Emiilasyonlar MICROPLEX IDOL IBM Proprinter
HP PCL 5e Diablo 630
Epson FX-80

Opsiyonel
Emiilasyonlar

Printronix IGP
PGL

u-Postscript
TIFF

Magnum Code V
Kyocera Prescribe

Express ZPLIl, Datamax, EPL
(istek Uzerine daha baska emulasyonlar vardir)

Barkodlar EAN 8, 13, Jetcaps (HP/SAP)

128, eklenti Code 39

2/5 3-stroklu Datalogic 128 MSI

2/5 3-stroklu Matris UPCA, E

Codabar, PDF 417 Postnet, KIX
Opsiyonel uUsD5 UPS-Maxicode
Barkodlar Datamatrix (istek Uzerine daha baska barkodlar vardir)

Fonksiyonlar

Opsiyonel
Fonksiyonlar

Gii¢ kaynagi
Giiriiltii ( calistirma)

Akilli barkod Uretimi
Format bélme
Timlesik form yonetimi

Cikis durumu
SPS kontrolu

240V +%10/ -% 6, 50-60 Hz
<55dB (A)

aninda yazicida

komut ile birkag alt-format halinde
yazicl iginde formlar ve fontlar igin 12 MB flash miktarina kadar

arabirim vasitasi ile dogru basilan her sayfay: bildirir
yazici, SPS-arabirimi ile kontrolll olarak tretim hatlari ile entegre edilebilir

Boyutlar (B x T x H, mm)

890 x 780 x 350
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