
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPESİFİKASYONLAR 

Yazdırma teknolojisi LED, OPC 
 ısı/basınç sabitleme 
 
İşlemci 800 MHz PowerPC 750 
 
 
Yazdırma hızı renkli: dakikada 36 sayfaya kadar 
 (A4 yatay) 

 7,6 m/dak 
 
Çözünürlük en çok 1.200 dpi x 600 dpi 
 
Aylık baskı hacmi en çok 150.000 sayfa 
 
 
Güç kaynağı 220-240 V / 50 Hz, 780 W 
 
Akustik gürültü (beklerken/çalışırken) < 42 / < 54 dB(A) 
 
Boyutlar (UxKxY, mm) 890 x 620 x 540 
 
Ağırlık 90 kg 
 
Ortam bağıl nem % 20 – 80 

 sıcaklık 10 – 32 
o
C 

 
Arabirimler seri USB 2.0 

 paralel IEEE 1284 

 ağ Eternet-Arabirim 
 
Hafıza RAM 512 MB 

 opsiyonel en çok 1.024 MB 

 Flash 4 MB 

 HD 40 GB 

Yazdırma Motoru 

Hareketli çekme cihazı 

Sürekli Kâğıt Yolu 

 

Besleyici/İstifleyici 
 

Ortam 

 

Giriş 
 

Boyut form genişliği 
 yazdırılır alan 

sürekli: itici çekici 
kesilmiş kağıt: 530 yaprak (A6’dan A3+’ya) 

 

Çıkış 
 

yüzü yukarıda 
500 yaprak, yüzü aşağıda 

 

Ağırlık sürekli ortam: en çok 250 g/ms 
 kesilmiş kağıt tavası: en çok 216 g/ms 
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