
 

 
 

 

 

Yazdırma Teknolojisi LED, OPC, Xenon flaş lambası ile soğuk baskı 

Yazdırma Hızı Dakikada 60 sayfa (A4 yatay) 

Baskı çözünürlüğü 300 x 300 dpi 

Hafıza RAM: 64 MB, 

 Flash: 16 MB 

Opsiyonel emülasyonlar Printronix IGP, PGL, EPL, DatamaxZPLII, Magnum Code V, Kyocera Prescribe, Express 

Barkodlar  EAN 8, EAN 13, EAN 128, 2/5 3-strok DATALOGIC, 2/5 3-strok Matris Codebar, PDF 417, 

 Jetcaps (HP/SAP), CODE 39, 128 MSI, UPC A, UPC E, Postnet, KIX 

Opsiyonel Barkodlar USD5, Datamatrix, UPS-Maxicode  (istek üzerine daha başka barkodlar vardır) 

Fonksiyonlar  Dahili barkod üretimi 

 Akıllı form yönetimi: yazıcı içinde formlar ve fontlar için 12 MB Flash miktarına kadar 

 Format bölme: komut ile birkaç alt-format halinde 

                    
 

Daha fazla bilgi için iletişim adresimiz 
 

Line Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. şti. 
Telefon: +90 212 651 88 50 (pbx) 

Fax: +90 212 651 24 04 
 

E-posta: info@linebilgisayar.com.tr 

Sürekli Form Lazer Yazıcı 

Teknik Özellikler 

Motor Hızı 12.7 m/dakika 

İş yükü Ayda 300.000 sayfaya kadar (60 ay kullanma süresi ) 

Çalışma ortamı  Uzunluk: 7 ile 20 inç arası 

 Genişlik: 6.5 ile 16 inç arası 

 Yazdırılabilir genişlik: 14.6 inç 

 Ağırlık: 60-204 g/m 

 Giriş tepsisi 1: İtici Çekici 

 Çıkış Tepsisi: İstifleyici 

Arabirim ve bağlanabilirlik  Seri: USB, RS232, RS422 
 Paralel: IEEE 1284 Paralel iki yönlü, 

 LAN: Ethernet 10/100 temelli, T 

Emülasyonlar Microplex Idol, HP PCL 5e, Epson FX-80, IBM Proprinter, Diablo 630, TIFF, ZPL, micro-Postscript 

Opsiyonlar MICR Desteği 

Fiziksel Boyutlar (g x d x y): 805 x 850 x 1250 mm 

Çalışma ortamı Sıcaklık: 10o ile 30oC arasında 
 Nem: %30-80 yoğunlaşma olmadan 
 Akustik: < 55 dBa 
 Voltaj: 110 V ile 230 V arası, Frekans: 50 Hz 

Garanti Standart iki yıl 
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