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Nokta Vuruslu Yazicilar

impact 3336 %

540 cps'ye ulasan bir hizda ylksek baski kalitesi
saglayan gulvenilir kompakt yazici. Globalis 3336 ¢ok
cesitli kagitlan destekleyen gelismis kagit kullanimi
olanaklarina sahiptir. Guvenilirlik, hiz ve kalitenin Kritik
etkenler oldugu is ve endustriyel ¢alisma ortamlari igin
idealdir.

TEMEL OZELLIKLER

o 540 cps'ye kadar yazma hizi

e Tel basina 300 milyon vurus yazma kafasi émri

o 360 x 360 dpi'ye kadar baski ¢oziinirligi

o 6 milyon karakter serit dmri

e 6 kopyaya kadar

o 128 KB'ye kadar giris tamponu

e 20,000 saat MTBF

e Sirekli formlari sorunsuz kullanan gelismis kagit kullanimi

o Standart Paralel ve USB arabirimleri ve opsiyonel seri arabirim
o Bitlnlesik LAN (opsiyon)

e Sirekli formlar, Yapiskan bant, Cok kopyali pargalar igin ideal tasarim

Giivenilir mekanizma

Impact 3336, dnden giris / Ustten ¢ikis, arkadan giris / Ustten ¢ikis ve alttan giris / Ustte ¢ikis seklinde
esnek kagit hareketlerine olanak veren gelismis bir gekici mekanizma 6zelligine sahiptir.

Impact 3336 standart olarak, gok gesitli fontlar, karakter setleri ve barkodlar kullanarak gesitli kagit
tirlerinde galisabilen 24 igneli giiglii bir yazma kafasina sahiptir.

Olagan digi performans
Impact 3336 yazici, en disik maliyet ile kaliteli ¢ikti almak icin en iyi yazdirma tekniklerini sunacak
sekilde tasarlanmistir. Tek yapraklarda oldugu kadar 1+5 kopyaya kadar ok kopyali formlarda da ayni
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