
 

 

 

 

Yazdırma Teknolojisi 24 iğneli, seri vuruşlu nokta matrix 

İki Dilli Nokta Vuruşlu Yazıcılar 

Teknik Özellikler 

İki Dilde Yazdırma Hızı Maks. HSD Taslak LQ 

 12 cpi 540 cps 435 cps 145 cps 

 10 cpi 480 cps 360 cps      120 cps 

  

 

 

Karakter setleri  Mevcut kod setleri: ASMO-449/449+, ASMO- 708/708+, ARCII, ASCII, DEC /8/ASMO, Al-Arabi, IBM APC , XBASIC , CODAR-UFD, ICL 

 CODAR, ICL ASMO-708, Cross Range, NCR 64/96, Data General, HP Arabic-8, HP Enhanced, Comterm 341/348/ 541, Integro 708 

 UNIX , ASMO/French, French/ASMO, Kullanıcı tanımlamalı 

 PC kod setleri: ADOS-708/709/710/711/720/128 864/96, Mussaed Arabi, Arabic Windows 1256, IBM437, IBM851, IBM864 

 

 

Latince fontlar  Taslak, Roman, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, vb. 

Barkodlar  EAN-13, Kod 39, kod 128 dâhil 8 tip 

Yazdırma özellikleri  Genişlik: Kesilmiş yaprak: 148 - 420 mm 
                  Sürekli kâğıt: 101 - 406 mm 
 Uzunluk (kesilmiş yaprak): 364 mm’ye kadar 
 Kalınlık: 0.065 ile 0.52 mm arası 

Kopya sayısı  Orijinal + 5 kopya 

Baskı çözünürlüğü  360 x 360 dpi 

Kâğıt girişi  Kesilmiş yaprak: Önden giriş / Üstten çıkış 

                               Arkadan giriş / Üstten çıkış 

 Sürekli:                 Önden giriş / Üstten çıkış 

                               Arkadan giriş / Üstten çıkış 

                               Alttan giriş / Üstten çıkış 

 Emülasyonlar  Epson ESC P, OKI 

Arabirim ve bağlanabilirlik  Paralel ve USB arabirim (standart) 

 Opsiyonel: Seri 

 Opsiyonel: entegre Ethernet LAN 10/100 Baz T 

Sarf malzemeleri  Tip: Siyah şerit kartuş 

 Ömrü: 6 milyon karakter 

Giriş veri tamponu  128 Kb’ye kadar 

Baskı kafası ömrü  Tel başına 300 milyon vuruş 

MTBF  20,000 saat 

Fiziksel  Boyutlar (g x d x y): 623 x 395 x 173 mm 

 Ağırlık: 13 kg 

 

 

Çalışma ortamı  Sıcaklık: Çalışma: 5o ile 35o C arası; Depolama: -20o ile 60oC arası; Nem: %20 ile %80 arası (çalışma); Tüketimler: 15W ile 50W arası; 
 Akustik: 56 dBA; Voltaj: 220 v, 165 ile 264 VAC arası; Frekans: 49.5 ile 60 Hz arası 

Garanti  Standart iki yıl 

 
 

Kolon sayısı  136 kolon 

Bu belgede bulunan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
Burada belirtilen şirket ve ürün isimlerinin hepsi bunların kendi sahiplerinin 
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 
Copyright © 2011 Globalis Türkiye                       

 

 

 

Daha fazla bilgi için 
iletişim adresimiz 

 
Line Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. şti. 
Telefon: +90 212 651 88 50 (pbx) 

Fax: +90 212 651 24 04 
 

E-posta: info@linebilgisayar.com.tr 

 


