
 

 

 

 

Yazdırma Teknolojisi 24 iğneli, nokta vuruşlu matrix 

Nokta Vuruşlu Yazıcılar 

Teknik Özellikler 

İki Dilde Yazdırma Hızı   12 cpi 10 cpi 

 HS Taslak 855 cps 684 cps 570 cps 

 Taslak 825 cps 660 cps 550 cps 

 NLQ 360 cps 288 cps 240 cps 

 LQ 180 cps 144 cps 120 cps 

  

 

 

  

Emülasyon Epson ESC/P2, IBM® Proprinter XL24E, Fujitsu DPL24C PLUS 

Arabirim ve bağlanabilirlik  Paralel port: Centronics IEEE 1284 iki yönlü 
 Seri port: RS-232C 25 iğne 
 USB: Sürüm 1.1 (TİP B) 
 Ethernet: 10 Base-T, 100 Base-TX, TCP/IP Protokol (Opsiyonel kart gerekir)

  

Sarf malzemeleri  Tip: Siyah şerit kartuş; Ömrü: 5 milyon taslak karakter 

Giriş veri tamponu  128 KB 

Baskı kafası ömrü  400 milyon karakter 

Model  3650-PU: Paralel + USB Model (LAN Yükseltilebilir) 
 3650-PS: Paralel + RS-232C Model (25 iğne) 

Fiziksel  Boyutlar (g x d x y): 600 x 350 x 290 mm (23.62 x 13.78 x 11.42 inç) 

 Ağırlık: yaklaşık 17 kg (37 lb) 

 

 

Çalışma ortamı  Sıcaklık: Çalışma: 5o ile 38o C arası; Nem: %20 ile %80 arası; Akustik: < 57 dBA 
 Voltaj: 110 – 120 / 220 – 240 V; Frekans: 50 ile 60 Hz arası; Güç Tüketimi: 120W  / 14W (bekleme) 

Garanti  Standart iki yıl 

Bu belgede bulunan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
Burada belirtilen şirket ve ürün isimlerinin hepsi bunların kendi 
sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 
Copyright © 2011 Globalis Türkiye 

Daha fazla bilgi için 
iletişim adresimiz 

 
Line Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. şti. 
Telefon: +90 212 651 88 50 (pbx) 

Fax: +90 212 651 24 04 
 

E-posta: info@linebilgisayar.com.tr 

 

Karakter setleri  Mevcut kod setleri: ASMO-449/449+, ASMO-708/708+, ARCII, ASCII, DEC/8/ASMO, Al-Arabi, IBM APC, XBASIC, CODAR-UFD, 
 ICL, CODAR, NCR ASMO-708, Cross Range, NCR 64/96, Data General, HP Arabic-8, HP Enhanced, Comterm 348/ 541, 
 Integro 708, UNIX, ASMO/French, French/ASMO, Kullanıcı tarafından tanımlanan 

 PC kod setleri: ADOS-708/709/710/711/720/128/864/96, Mussaed Arabi, Arabic Windows 1256, Ameer, Kullanıcı tanımlamalı 

  
 

Fontlar  Bitmap Latince: Draft, HSD, Courier, Prestige, Boldface, Elite, Compressed, OCR-A, OCR-B, Correspondence, PICA 

 

Barkodlar  Code 128, Code 3 of 9, UPC/A, UPC/A kontrol karakteri ile, EAN-8, EAN-13, Codabar (NW7),  Interleaved 2/5, PostNET,  
 Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 

Güvenilirlik  MTBF: %25 iş yükü ile 20,000 saat 

Verim  Saatte 420 sayfa 

Sürücüler  Tak – çalıştır (Microsoft Windows Sürücü) 

Yazdırma özellikleri  Dikey mesafe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 lpi 
 Yatay mesafe: 2.5, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 20 cpi ve orantılı 
 Yazı satırı uzunluğu: 10 cpi’de 136 kolon 

Çözünürlük 360 x 360 dpi 

Yazdırma tarzları Yoğunlaştırılmış, çift genişlik / yükseklik, dört kat genişlik/yükseklik, gölgeli, italik, koyu renk 

 
Opsiyonel aksesuarlar Otomatik kesilmiş yaprak besleyici 
 Geniş kesilmiş yaprak tablası, kesilmiş yaprak kullanırken tavsiye edilir, önden giriş) 
 İlave ikinci Çekici (ana çekici ile birlikte mevcut olur) 
 Entegre LAN Kartı (yalnızca 3650-PU modelde vardır) 

  Kâğıt kullanımı  Sürekli form: İtici çekici Önden giriş, Arkadan çıkış ve/veya İtici çekici Arkadan giriş, Önden çıkış 
 Kesilmiş yaprak: Önden giriş (Önden çıkış veya arkadan çıkış); Arkadan giriş (Önden çıkış veya arkadan çıkış) 
 Kağıt genişliği: - Kesilmiş yaprak: 55 – 420 mm (2.2 – 16.5 inç) 
                             - Sürekli Form: 102 – 420 mm (4.0 – 16.5 inç) 
 Maksimum Kağıt Kalınlığı: 0.57 mm (0.02244”) 
 Kopya sayısı: Orijinal + 7 

   Otomatikleştirme fonksiyonları Kağıt yolu değiştirme, Otomatik Kağıt Kalınlığı kontrolü, kesilmiş yaprak için kağıt eğilme algılaması 


