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Teknik Ozellikler

Yazdirma Teknolojisi
iki Dilde Yazdirma Hizi

Karakter setleri

Fontlar
Barkodlar

Yazdirma ozellikleri

Coziinirliik

Yazdirma tarzlan
Kagit kullanimi

Opsiyonel aksesuarlar

Otomatiklestirme fonksiyonlari
Emiilasyon
Arabirim ve baglanabilirlik

Model

Giris veri tamponu
Verim

Siiriiciiler
Giivenilirlik

Sarf malzemeleri
Baski kafasi omrii
Fiziksel

Galisma ortami

Garanti

24 igneli, nokta vuruslu matrix

12 cpi 10 cpi
HS Taslak 855cps 684 cps 570 cps
Taslak 825¢cps  660cps 550 cps
NLQ 360cps  288cps 240 cps
LQ 180cps  144cps 120 cps

Mevcut kod setleri: ASMO-449/449+, ASMO-708/708+, ARCII, ASCII, DEC/8/ASMO, Al-Arabi, IBM APC, XBASIC, CODAR-UFD,
ICL, CODAR, NCR ASMO-708, Cross Range, NCR 64/96, Data General, HP Arabic-8, HP Enhanced, Comterm 348/ 541,

Integro 708, UNIX, ASMO/French, French/ASMO, Kullanici tarafindan tanimlanan

PC kod setleri: ADOS-708/709/710/711/720/128/864/96, Mussaed Arabi, Arabic Windows 1256, Ameer, Kullanici tanimlamali

Bitmap Latince: Draft, HSD, Courier, Prestige, Boldface, Elite, Compressed, OCR-A, OCR-B, Correspondence, PICA

Code 128, Code 3 of 9, UPC/A, UPC/A kontrol karakteri ile, EAN-8, EAN-13, Codabar (NW7), Interleaved 2/5, PostNET,
Matrix 2 of 5. Industrial 2 of 5
Dikey mesafe: 1,2, 3,4, 5,6, 7 ve 8 Ipi
Yatay mesafe: 2.5, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 20 cpi ve orantili
Yazi satiri uzunlugu: 10 cpi'de 136 kolon
360 x 360 dpi
Yogunlastinimis, cift geniglik / ylikseklik, dort kat genislik/yikseklik, qolqeh italik, koyu renk
Siirekli form: Itici gekici Onden giris, Arkadan gikis ve/veya itici gekici Arkadan girig, Onden gikis
Kesilmig yaprak: Onden giris (Onden ¢ikis veya arkadan gikis); Arkadan giris (Onden cikis veya arkadan cikis)
Kagit genisligi: - Kesilmis yaprak: 55 — 420 mm (2.2 - 16.5 ing)
- Surekli Form: 102 — 420 mm (4.0 — 16.5 ing)
Maksimum Kagit Kalinhigi: 0.57 mm (0.02244")
Konva savisi: Oriiinal + 7
Otomatik kesilmis yaprak besleyici
Genis kesilmis yaprak tablasi, kesilmis yaprak kullanirken tavsiye edilir, 6nden giris)
ilave ikinci Gekici (ana gekici ile birlikte mevcut olur)
Entegre LAN Karti (yalnizca 3650-PU modelde vardir)
Kagit yolu degistirme, Otomatik Kagit Kalinligi kontrolii, kesilmis yaprak icin kagit edilme algilamasi
Epson ESC/P2, IBM® Proprinter XL24E, Fuijitsu DPL24C PLUS
Paralel port: Centronics I[EEE 1284 iki yonlu
Seri port: RS-232C 25 igne
USB: Siiriim 1.1 (TIP B)
Ethernet: 10 Base-T, 100 Base-TX, TCP/IP Protokol (Opsiyonel kart gerekir)
3650-PU: Paralel + USB Model (LAN Yukseltlleblllr)
3650-PS: Paralel + RS-232C Model (25 igne)
128 KB
Saatte 420 sayfa
Tak - calistir (Microsoft Windows Siiricti)
MTBF: %25 is yiikii ile 20,000 saat
Tip: Siyah serit kartus; Omrii: 5 milyon taslak karakter
400 milyon karakter
Boyutlar (g x d x y): 600 x 350 x 290 mm (23.62 x 13.78 x 11.42 ing) 2 inch)
_Adirlik: yaklasik 17 kg (3710)
Sicaklik: Calisma: 50 ile 38° C araS| ‘Nem: %20 ile %80 arast; Akustik: < 57 dBA
Voltaj: 110 — 120 / 220 - 240 V; Frekans: 50 ile 60 Hz arasi; Giig Tiiketimi: 120W / 14W (bekleme)

" Standart iki yil
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Line Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. sti.
Telefon: +90 212 651 88 50 (pbx)
Fax: +90 212 651 24 04

E-posta: info@linebilgisayar.com.tr
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