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24 Pin Nokta Vuruslu Yazici

Nokta Vuruslu Yazicilar

i t 4550
impac AR
Gorev bakimindan kritik ortamlar icin ideal, yiksek

hizli, cok sayida kopya yapabilen ve agir is yikiinde
calisan ¢ok fonksiyonlu diiz kaideli vuruslu yazici.
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Diz kagit yolu glizergahi (Diiz Kaide)
o 1+8adede kadar kopya
o 8 degisik kagit yolu ayarlanabilir
e APTC ve HCPP Fonksiyonlari
o Cesitli arabirimleri mevcuttur.

Essiz performans

Globalis impact 4550 diiz kaideli yazici, Taslak tarzinda 15 cpi'de 1215 cps’ye ulasan tam
yazdirma hizi ile ofisteki degerli zamani tasarrufu etmek igin son derece elverisli bir
¢O6zUmdr.

Hiz ve esneklik
Globalis impact 4550 yazici, form besleme hizi olarak saniyede 12” sirekli besleme hizi ile
Ustln bir performans saglar ve opsiyonlar ile ayni zamanda kullanilabilen gesitli kagit

yikleme girisleri temin edecek sekilde tasarlanmistir. Baski kullanimina bagl olarak, ayni
anda en ¢ok 4 tane kagit yolu ayarlanabilir.

Olagan digi kagit kullanimi
e Duz kagit yolu glzergahina sahip diz kaideli yazici daha hassas bir satir beslemesi
loballs yapilmasini saglar ve kagit daha diizgiin bir sekilde beslenir.
8 tane ¢esitli kagit yolu ayarina sahip olan impact 4550 her tir yazici ayari kosulu igin
g TURKIYE elverislidir. Bu yazici esneklik saglayan gelismis kagit kullanimi olanaklari sunmaktadir ve
SRR oty APTC (Otomatik Kagit Kalinligr Kontrolii) ve HCCP (Ana Kontrollii Kagit Yolu) gibi standart
ozelliklere sahiptir.



