
  

 

 

 

 

 

 

>> Ön büro uygulamaları için çok sayıda             
     belgenin akıllı yönetimi  

 
 

Hesap Cüzdanı – Ticari lem Bilgileri Yazıcısı  

PR90 Plus  
Yeni PR90 Plus, kategorisindeki en iyi performansı ve en 
iyi ergonomiyi sunmak üzere yeniden tasarlanmı  olup 
banka ubelerindeki vezneler veya ticari i lem bilgilerinin 
hızlı ve emniyetli bir ekilde yazdırılmasının bir zorunluluk 
oldu u tüm alanlarda en yo un çalı ma ortamına dahi 
uyum gösterebilir. 

 

         DE ER VE KALTE KATAN ÖZELL KLER  
 

      Yazdırma hızı saniyede 684 karaktere kadar çıkmaktadır (12 cpi modunda)  

      Daha iyi alan yönetimi amacıyla tekrar tasarlanmı  yeni düz ve alçak kapak  

      Açık ve anla ılır bilgiler için e siz 2 satır x 20 karakter ekran 

      Hesap cüzdanı, ürün bilgi sayfası ve kesintisiz form deste i  

      Çok sayıda yüklemesi kolay arayüz seçimleri ile geli tirilmi  ba lanabilirlik  

      Kullanıcı dostu arayüz 
  Yüksek baskı kalitesi için 24 pin baskı kafası 

      600 milyon vuru /i ne’lik baskı kafası ömrü (400 milyon karakter) 

     Geli tirilmi  Manyetik Mürekkepli Karakter Okuma deste i (iste e ba lı)  

      Bankalar, postaneler, seyahat acenteleri, kamu kurumları, sa lık    

       kurumları, ula ım ve sigorta irketleri için idealdir 
 

Performans parmaklarınızın ucunda 
PR90 Plus, en zorlayıcı performans gerekliliklerini kar ılamak üzere tasarlanmı tır. 
Saniyede 684 karaktere kadar çıkan yazdırma hızı ile, PR90 Plus günümüz piyasasındaki büyük bir farkla 
en hızlı ticari i lem bilgileri yazıcısıdır.  
 
Üstün tasarım kalitesi 
PR90 Plus uzun ömürlü olacak ekilde tasarlanmı tır ve en yüksek seviyede hizmet sunar. Yazıcının 
herbir bile eni, en yüksek endüstriyel standarda uygun olarak tasarlanmı tır. Düz bir üst yüzeye sahip yeni 
kapak tasarımı ve alçaltılan yüksekli i, kısıtlı alana sahip çalı ma masalarına daha iyi uyum 
sa lamaktadır. Tungsten karbürden yapılmı  özel i nelere sahip baskı kafası, yüksek kalite, hassasiyet ve 
arttırılmı  kullanım ömrü sunmaktadır. Hassas mekanizma, sınıfının en iyisi ka ıt yönetimi ve en yüksek 
baskı kalitesini sunar.  
 

Özelliklerle dolu yazıcı  
Tasarlanması sırasında kullanım kolaylı ı hiçbir zaman akıldan çıkarılmamı  olup, PR90 Plus’ın 
çalı tırılması çocuk oyunca ıdır.Her biri 20 karakter içeren 2 satırlık kategorisinde e siz bir LCD ekrana, 
kullanıcı dostu bir arayüze ve yazıcıyı olabilecek en basit ekilde yönetmek için yeterli sayıda dü meye 
sahiptir. E siz tasarımı bakım ve erit de i imi için kolay eri ilebilirlik sa lamaktadır. 

Ba lanabilirli e gelirsek, PR90 Plus, üstün esnekli i ile ön plana çıkmaktadır. Alandan tasarruf dikkate 
alınarak dahil edilen iste e ba lı paralel arayüz, çift seri port, USB ve LAN ile, PR90 Plus tüm ortam  
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ihtiyaçlarınızı kar ılamaktadır. 



 

Ticari lem Bilgileri Yazıcıları 

           Teknik Özellikler  
   
Baskı teknolojisi 24-pin, kesintisiz form seri nokta vuru lu (dot matrix) 

Baskı Hızı                                                                                          TASLAK                            Bilgi lem                      Mektup Kalitesine Yakın   Mektup Niteli i 

10 cpi 570 karakter/sn          414 karakter/sn        207 karakter/sn         140 karakter/sn 

12 cpi 684 karakter/sn          497 karakter/sn        248 karakter/sn         168 karakter/sn 

PR90 Plus  

Karakter Setleri ISO 8859/1-9, ISO 8859/15, Olivetti kod tabloları (7bit & 8bit), Kod sayfaları 210, 220, 437, 850 -858, 860 -866, 1250 -1257, 
                                                                                         13 ulusal versiyonda Epson Ekstra Karakter Seti, IBM 864, PC 4352 

 
Karakter Özellikleri Kalın, altı çizili, üstü çizili, alt/üst karakter, çifte geni lik, çifte yükseklik, çifte geni lik ve yükseklik, yatay ve dikey geni letme, italik 

Yazı Karakterleri Arabic, Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, Turkish,Chinese ve di er ulusal karakter setleri  

Barkodlar Aralıklı 2/5, Endüstriyel 2/5, EAN-8, EAN-12, Code 39, 128, Codabar, UPC/A, UPC/E 

Baskı Karakterleri Karakter aralı ı: 5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, 20, 30 cpi 

Satır aralı ı: 6, 8, lpi, n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 (inç ba ına) 

Baskı satırı uzunlu u: 10 cpi’de 94 karakter 

Çözünürlük  360 x 360 dpi (YatayxDikey) 

Ka ıt yönetimi Ürün bilgi sayfası ve hesap cüzdanları önden, katlı bilgisayar formu arkadan (sürekli form alıcısı seçene i dahil edilmi  model için) 

Otomatik belge hizalama  

Otomatik döküman kenarı sensörü  
Ka ıt kalınlı ına göre otomatik basınç ayarlaması  

Hesap cüzdanı özellikleri: kalınlık: maks. 2.0 mm; geni lik: 110 mm - 241 mm 

Tek Sayfa Geni li i: 80 - 245 mm  

Tek Sayfa A ırlı ı: 30 ile 160g/m
2 

arası; Formsetleri 240 g/m
2’e kadar 

Kopyalar: 1 orijinal + 6 kopya  

(Emülasyon) IBM Proprinter II / X24; IBM 9068; Epson LQ 1600K; Olivetti PR2E/PR40+; OKI 5530SC 

Arayüz ve Ba lanabilirlik Standart: Seri RS-232 

Ek Seçenekler: Paralel IEEE 1284 / Paralel + USB 2.0 / 2. Seri RS-232 / USB 2.0 / 2. Seri RS-232 + USB 2.0 / LAN 

ste e ba lı cihazlar(Opsiyonel) Manyetik erit okuyucu/yazıcı 

Kesintisiz formlar için sürekli form alıcısı (PR90 –T için mevcuttur) 

Manyetik Mürekkepli Karakter Okuyucu  

Tarayıcı  
Giri  Veri Belle i 64 K 

Bellek 16 MB 

Hata Tanımlama Kendini test etme, hexdump, arayüz ile uzaktan hata tanımlama, E siz ID numarası 

Güvenilirlik  Hatalar arası ortalama süre: Kullanım ömrünün %25’inde 10,000 saat 

Sarf Malzeme Ömrü Tip: Siyah erit kartu ; Ömür: 7 milyon karakter (10 milyon karakter mevcuttur) 

Baskı Kafa Ömrü > 600 milyon nokta/i ne vuru u (400 milyon karakter) 

Fiziksel Özellikler Boyutlar (w x d x h): 398 x 296 x 201 mm; A ırlık: 9 kg 

Ortam Sıcaklı ı Sıcaklık: 50 ile 350 C arası 

Ba ıl nem: %15-85  

Akustik: <54 dBA  

Voltaj: 110V +/- %10 ve 240V +/- %10 

Frekans: 50 - 60 Hz  
Enerji tüketimi: 170W, 11W Beklemede  

Yönetmelik uyumu VDE/GS, UL, CE, CCC, FCC-B 
Garanti süresi Standart iki (2) yıl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Seri ve Paralel/Seri/USB seçenekli PR90 Plus 
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