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Yeni PR90 Plus, kategorisindeki en iyi performansi ve en
iyi ergonomiyi sunmak Uzere yeniden tasarlanmis olup
banka subelerindeki vezneler veya ticari islem hbilgilerinin
hizli ve emniyetli bir sekilde yazdirimasinin bir zorunluluk
oldugu tim alanlarda en yogun calisma ortamina dahi
uyum gosterebilir.

DEGER VE KALITE KATAN OZELLIKLER

Yazdirma hizi saniyede 684 karaktere kadar ¢ikmaktadir (12 cpi modunda)
Daha iyi alan yonetimi amaciyla tekrar tasarlanmis yeni diiz ve algak kapak
Acik ve anlasilir bilgiler igin essiz 2 satir x 20 karakter ekran

Hesap clizdani, Uriin bilgi sayfasi ve kesintisiz form destegi

Cok sayida yuklemesi kolay arayiiz secimleri ile gelistiriimis baglanabilirlik
Kullanici dostu arayliz

Yiksek baski kalitesi icin 24 pin baski kafasi

600 milyon vurus/igne’lik baski kafasi émrii (400 milyon karakter)
Gelistiriimis Manyetik Murekkepli Karakter Okuma destegi (istege bagl)
Bankalar, postaneler, seyahat acenteleri, kamu kurumlari, saglhk

kurumlari, ulagim ve sigorta sirketleri igin idealdir

Performans parmaklarinizin ucunda
PR90 Plus, en zorlayici performans gereKliliklerini karsilamak Uzere tasarlanmistir.

Saniyede 684 karaktere kadar ¢ikan yazdirma hizi ile, PR90 Plus giinimiiz piyasasindaki bilyuk bir farkla

en hizl ticari islem bilgileri yazicisidir.

Ustiin tasarim kalitesi

PR90 Plus uzun 6murll olacak sekilde tasarlanmistir ve en yilksek seviyede hizmet sunar. Yazicinin
herbir bileseni, en yiksek endustriyel standarda uygun olarak tasarlanmistir. DUz bir Ust ylizeye sahip yeni
kapak tasarimi ve alcaltilan yuksekligi, kisith alana sahip ¢alisma masalarina daha iyi uyum
saglamaktadir. Tungsten karburden yapiimis 6zel ignelere sahip baski kafasi, yluksek kalite, hassasiyet ve
arttinimis kullanim 6mrii sunmaktadir. Hassas mekanizma, sinifinin en iyisi kagit yonetimi ve en yiksek

baski kalitesini sunar.

Ozelliklerle dolu yazici

Tasarlanmasi sirasinda kullanim kolayligi hicbir zaman akildan ¢ikarilmamis olup, PR90 Plus’in
calistiriimasi cocuk oyuncagidir.Her biri 20 karakter iceren 2 satirlik kategorisinde essiz bir LCD ekrana,
kullanici dostu bir araylize ve yaziciyi olabilecek en basit sekilde yonetmek icin yeterli sayida digmeye

sahiptir. Essiz tasarimi bakim ve serit degisimi icin kolay erisilebilirlik saglamaktadir.

Baglanabilirlige gelirsek, PR90 Plus, Ustiin esnekligi ile 6n plana ¢ikmaktadir. Alandan tasarruf dikkate
alinarak dahil edilen istege bagli paralel arayiz, cift seri port, USB ve LAN ile, PR90 Plus tiim ortam

ihtiyaclarinizi kargilamaktadir.



Ticari islem Bilgileri Yazicilari
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Teknik Ozellikler

Baski teknolojisi

24-pin, kesintisiz form seri nokta vuruslu (dot matrix)

Baski Hizi

TASLAK Bilgi islem Mektup Kalitesine Yakin - Mektup Niteligi
10 cpi 570 karakter/sn 414 karakter/sn 207 karakter/sn 140 karakter/sn
12 cpi 684 karakter/sn 497 karakter/sn 248 karakter/sn 168 karakter/sn

Karakter Setleri

Karakter Ozellikleri

I1SO 8859/1-9, 1ISO 8859/15, Olivetti kod tablolari (7bit & 8hit), Kod sayfalari 210, 220, 437, 850 -858, 860 -866, 1250 -1257,
13 ulusal versiyonda Epson Ekstra Karakter Seti, IBM 864, PC 4352

Kalin, alti gizili, ust ¢izili, alt/Ust karakter, cifte genislik, cifte ytikseklik, cifte geniglik ve yikseklik, yatay ve dikey genisletme, italik

Yazi Karakterleri
Barkodlar

Arabic, Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, Turkish,Chinese ve diger ulusal karakter setleri
Aralikl 2/5, Endustriyel 2/5, EAN-8, EAN-12, Code 39, 128, Codabar, UPC/A, UPC/E

Baski Karakterleri

Karakter araligi: 5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, 20, 30 cpi
Satir aralidi: 6, 8, Ipi, n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 (in¢ basina)
Baski satirt uzunlugu: 10 cpi'de 94 karakter

Cozunurltk

360 x 360 dpi (YatayxDikey)

Kagit yonetimi

Uriin bilgi sayfasi ve hesap cilizdanlar 6nden, katli bilgisayar formu arkadan (stirekli form alicisi segenegi dahil edilmis model igin)
Otomatik belge hizalama

Otomatik dokiiman kenari senséri

Kagit kalinigina gére otomatik basing ayarlamasi

Hesap clizdani 6zellikleri: kalinlik: maks. 2.0 mm; genislik: 110 mm - 241 mm

Tek Sayfa Genisligi: 80 - 245 mm

Tek Sayfa Agirhgr: 30 ile 1609/m2 arasl; Formsetleri 240 g/mz’e kadar

Kopyalar: 1 orijinal + 6 kopya

(Emulasyon)

IBM Proprinter Il / X24; IBM 9068; Epson LQ 1600K; Olivetti PR2E/PR40+; OKI 5530SC

Arayiiz ve Baglanabilirlik

Standart: Seri RS-232
Ek Secenekler: Paralel IEEE 1284 / Paralel + USB 2.0/ 2. Seri RS-232 / USB 2.0/ 2. Seri RS-232 + USB 2.0 / LAN

istege bagdl cihazlar(Opsiyonel)

Manyetik serit okuyuculyazici
Kesintisiz formlar i¢in surekli form alicisi (PR90 —T icin mevcuttur)
Manyetik Murekkepli Karakter Okuyucu

Tarayicl
Giris Veri Bellegi 64 K
Bellek 16 MB
Hata Tanimlama Kendini test etme, hexdump, arayiz ile uzaktan hata tanimlama, Essiz ID numarasi
Guvenilirlik Hatalar arasi ortalama sure: Kullanim dmrtintin %25'inde 10,000 saat

Sarf Malzeme Omri

Tip: Siyah serit kartug; Omdir: 7 milyon karakter (10 milyon karakter mevcuttur)

Baski Kafa Omri

> 600 milyon nokta/igne vurusu (400 milyon karakter)

Fiziksel Ozellikler

Boyutlar (w x d x h): 398 x 296 x 201 mm; Agirlik: 9 kg

Ortam Sicakligi

Yonetmelik uyumu

Sicaklik: 5° ile 35° C arasl

Bagil nem: %15-85

Akustik: <54 dBA

Voltaj: 110V +/- %10 ve 240V +/- %10

Frekans: 50 - 60 Hz
Enerji tiketimi: 170W, 11W Beklemede

VDE/GS, UL, CE, CCC, FCC-B

Garanti suresi

Standart iki (2) i

Seri ve Paralel/Seri/lUSB secgenekli PR90 Plus
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